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VI.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

En el inicio  del proyecto RADIUS se define como aplicación estándar a nivel internacional el 

uso de ArcView GIS (de ESRI) como producto de geoprocesamiento para el uso de las 

variables involucradas en el desarrollo del proyecto. 

 

Sin embargo, para la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil era conveniente recibir el 

sistema en M.G.E. por lo que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil propuso 

luego de desarrollado el proyecto en ArcView, migrarlo a M.G.E. y el uso de la B.D. en 

Oracle. 

 

La implementación en el proyecto consistirá en utilizar información digitalizada existente en 

DPLAN-G, UCSG y la base de datos que ha entregado la  Dirección de Informática, y generar 

o digitalizar  en algunos casos lo necesario, para desplegar las variables que son requeridas 

para definir el Escenario Sísmico del Proyecto. 

 

El objetivo de este trabajo es describir el uso de la información mencionada anteriormente, 

analizar y presentar los resultados de acuerdo a términos de referencia internacionales 

planteados al inicio del proyecto. 

 

También generaliza los pasos a seguir para reproducir la representación de las variables que 

intervienen en el análisis del proyecto, para que puedan ser utilizados luego en otros GIS 

como  ArcInfo, SPANS. etc. 

 

Puesto que se debe estandarizar la información, para el proceso desarrollado se usa la 

proyección existente  (aunque hayan otras como el WGS84, SAT56, TM o UTM, etc.).  Con 

frecuencia las triangulaciones topográficas se ligan a puntos geodésicos independientes o 

pertenecientes a la red geodésica nacional.   

 

Por esta razón, para representar el mapa de la ciudad se usó una referencia de coordenadas de 

cartografía nacional (Instituto Geográfico Militar) que representa el sistema de coordenadas 

geográficas y el sistema de coordenadas planas con unidades en metros, en sus publicaciones.  

Para el caso de los mapas presentados existentes en el M.I.M.G. y de los que fueron 

necesarios digitalizar funcionó perfectamente la sobreposición o interrelación de mapas. Por 

lo tanto, el sistema permitirá localizar siempre los resultados representados en los mapas 

desplegados. 
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VI.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DE 

RADIUS Y PROCESO DE CREACIÓN DE UN PROYECTO EN LA 

APLICACIÓN UTILIZADA. 

 
 

VI.2.1.  JERARQUIAS DEL SISTEMA. 
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VI.2.2.  CÓMO CREAR UN PROYECTO EN M.G.E. Y MS-ACCESS. 

 

 

Aunque se dispone de un desarrollo en M.G.E. y Oracle se hizo una instalación MGE-

MsACCESS para conectarse desde MGE versión 7.0 a la B.D. por medio de ODBC, opción 

que permitirá implementar el proyecto en el ordenador asignado a RADIUS en DPLAN-G. 

 

Procedimiento a seguir: 

 

a. Establecer conexión usando ODBC desde el panel de control de Windows, descrito en las 

Figuras VI. 1, 2 y 3 hasta tener la pantalla de la Figura VI. 3 que nos permitirá crear un 

archivo conector al presionar el botón Add (en la pestaña User DSN).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI. 1. 

 

 

 

Figura VI. 2. 

    Figura VI.3 

 

b. Seleccionar el botón Finish en la figura VI. 4 y llenar en el campo Nombre de origen de 

datos LINVI, obteniendo de esta manera la tabla conectora. 

 

Figura VI. 4.     Figura VI. 5. 
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c. Presionar Crear y poner un nombre al archivo, indicando su ubicación. Luego se presiona 

Aceptar u Ok como se muestra en la figura VI. 6. 

 

Figura VI. 6. 

 

Se crea la base de datos como se observa en la figura VI. 6. También se puede seleccionar una 

B.D. creada anteriormente como se observa en la figura VI. 7.   Finalmente una tabla 

conectora (LINVI) para el proyecto que se creará posteriormente en M.G.E. 

 

 

Figura VI. 7.          Figura VI. 8. 
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VI.2.3. BASE DE DATOS GEOGRÁFICA Y ALFANUMÉRICA DEL SISTEMA 

PARA EL ESCENARIO SÍSMICO. 

  

La mayoría de la información existía como archivos CAD de representación gráfica, que fue 

depurada y generalizada en AutoCAD y/o Microestation de acuerdo al caso. Esto permitió 

implementarlo en este sistema y permitirá su utilización en otros sistemas. 

 

VI.2.3. 1. Base de datos geográfica o niveles básicos de información. 

 

En la tabla VI.1 se ilustra la información utilizada en el proyecto como nivel base, y se 

describe las características del procesamiento realizado para poner a punto la información: 

 

Tabla VI.1. Información Cartográfica 

 

 

DESCRIPCIÓN 

E  S  T  A  D  O 

ESTADO INICIAL TRABAJO 

REALIZADO 

1. Sectores catastrales. (1) 

 

2. Plano de amanzanamiento de la ciudad M.I.M.G.(1) 

 

3. Solares del casco comercial de guayaquil. (2) 

 

4. Densidad de población. (1) 

5. Líneas vitales: red vial principal. (1) 

6. Líneas vitales: puentes y pasos a desnivel. (1) 

7. Líneas vitales: red de aapp. (1) 

8. Líneas vitales: red de aass. (1) 

9. Líneas vitales: red de aall. (1) 

10. Líneas vitales: sistema eléctrico: líneas de alta tensión y 

subestaciones. (2) 

11.  Curvas de nivel c/25 m.(2) 

12.  Mapa geológico.(2) 

13.  Zonificación sísmica.(1) 

14.  Escuelas.(2) 

15.  Centros de emergencias (hospitales, policia, bomberos, 

CAMI, etc.).(1) 

16.  Crecimiento histórico.(1) 

17.  Uso de suelo.(1) 

Contiene líneas y polígonos. 

  

Polígonos abiertos.  Trazo solo 

de líneas, 

Depurado. 

 

Digitalizado 

Digitalizado 

Digitalizado 

Se recibió mapa impreso 

Se recibió mapa impreso 

Se recibió mapa impreso 

Se recibió mapa impreso 

 

Se recibió mapa impreso 

Se recibió mapa impreso 

Se recibió mapa impreso 

Digitalizado 

Digitalizado 

 

Digitalizado 

Digitalizado 

 

Depuración (uso 

parcial). Enlace. 

Depuración parcial. 

 

Codificación de 

solares. 

Depurado 

Modificado 

Modificado 

Digitalizado 

Digitalizado 

Digitalizado 

Digitalizado 

 

Digitalizado 

Digitalizado 

Digitalizado 

Depurado 

Depurado 

 

Depurado 

Depurado 

   
Fuentes de la información 

  (1)
 :Dplan  

(2)  
:IIFIUC  

Los mapas descritos de tabla 01 se incluyen en el anexo “B”. 

 

Tabla VI.2. Base de datos alfanumérica 

 

INFORMACION BASE DE DATOS Y TABLAS ESTADO INICIAL TRABAJO 

REALIZADO 

1. Base de datos catastral. (1) 

2. Base de datos solares. (2) 

Tipologías generales RADIUS 

Tipologías generales RADIUS 
Nuevas tipologías. 

Codificación. 

  
Fuentes de la información 

  (1)
 :Dplan  

(2)  
:IIFIUC  
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VI.2.3.2. Base de datos alfanumérica. 

 

A continuación se describe la estructura de base y la descripción de los campos referenciales 

de datos diseñada por el proyecto “RADIUS” y, preparadas por la Dirección de Informática: 

 
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS REFERENCIAES 
 

ESTRUCTTURA  EST_EDIF  T_USO_EDIF  PAREDES   
01 – MADERA 
02 –ACERO 

03 – HORMIGÓN 

 B-BUENO 
M-MALO 

 01-RESIDENCIAL 
02-COMERCIAL 

 01-BLOQUE 
02-MADERA 

  

 

 

NUM_PISOS  PISO  CUBIERTA  
01 1 ó 2 pisos 

02 3 -  ó más pisos 

03 1 piso 

04 2 o más pisos 
05 1 ó 2 pisos 

06 de 3 a 6 pisos 

07 de 7 a 13 pisos 

08 14 ó más pisos 

 01 – LOSA 

02 – MADERA 

03 – OTROS 

 

 01 – LOSA 

02 – ETERNIT 

03 – TEJA 

04 – OTROS 
 

 

 

 

ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS: 
 

RAD_CATASTRO (359.892 REGISTROS)  RAD_SECTOR_AREA (97 REGISTROS) 
TIPOLOGIA 

SECTOR 

MANZANA 

LOTE 

DIVISION 

PHV 
PHH 

ANIO_VIG 

CATEGO_PREDIO 

AGUA_POTABLE 

ALCANTARILLADO 

ALUMBRADO 

RED_TELEFÓNICO 

AREA_LEV 

FRENTE_LEV 

FONDO_LEV 

ESQ_MED 

EST_EDIF 
AREA_COSNT_LEV 

PISO 

AVALUO_SOLAR 

AVALUO_CONST 

T_USO_EDIF 

ESTRUCTURA 

NUM_PISOS 

PAREDES 

CUBIERTA 

FRENTE_EDIF 

LARGO_EDIF 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 
NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

  
NOT NULL 

  

NOT NULL 

NOT NULL 

  

  

NOT NULL 

 

VARCHAR2(3) 

VARCHAR2(4) 

VARCHAR2(4) 

VARCHAR2(5) 

NUMBER(4) 

NUMBER(4) 
NUMBER(4) 

NUMBER(4) 

VARCHAR2(3) 

VARCHAR2(1) 

VARCHAR2(1) 

VARCHAR2(1) 

VARCHAR2(1) 

NUMBER(12,2) 

NUMBER(12,2) 

NUMBER(12,2) 

VARCHAR2(1) 

VARCHAR2(1) 

NUMBER(12,2) 

VARCHAR2(2) 

NUMBER(20,2) 

NUMBER(20,2) 
VARCHAR2(3) 

VARCHAR2(2) 

VARCHAR2(2) 

VARCHAR2(2) 

VARCHAR2(2) 

NUMBER(12,2) 

NUMBER(12,2) 

 SECTOR 

AREA_M2 

NOT NULL 

NOT NULL 

VARCHAR2(3) 

NUMBER(12,2) 

 

 

RAD_TIPOLOGIA (65 REGISTROS) 
CODIGO 

DESCRIPCIÓN 

NOT NULL 

NOT NULL 

VARCHAR2(3) 

VARCHAR (100) 

   

 

 
RAD_TIPOS_ESTRUCTURA (65 REGISTROS)  RAD_TIPOS_SECTOR (6434 REGISTROS) 
TIPOLOGIA 

ESTRUCTURA 

NUM_PISOS 

EST_EDIF 

T_USO_EDIF 
PAREDES 

PISO_LOSA 

PISO_MADERA 

PISO_OTROS 

CUBIERTA_LOSA 

CUBIERTA_ETERNIT 

CUBIERTA_TEJA 

CUBIERTA_OTROS 

P_FRENTE_SOLAR 

P_FRENTE_EDIF 

P_FONDO_SOLAR 
P_LARGO_EDIF 

AGUA_POTABLE 

ALCANTARILLADO 

ALUMBRADO 

TELEFONO 

NUM_ESQUINEROS 

NUM_MEDIANEROS 

AREA_SOLARES 

RELACION_1 

RELACION_2 

AREA_CONST 

RELACION_3 
RELACION_4 

AVALUO_SOLAR 

AVALUO_CONST 

HABITANTES 

 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 
NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 
NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

   

NOT NULL 

NOT NULL 
   

NOT NULL 

NOT NULL 

 

VARCHAR2(3) 

VARCHAR2(2) 

VARCHAR2(2) 

VARCHAR2(1) 

VARCHAR2(3) 
VARCHAR2(2) 

NUMBER(7) 

NUMBER(7) 

NUMBER(7) 

NUMBER(7) 

NUMBER(7) 

NUMBER(7) 

NUMBER(7) 

NUMBER(12,2) 

NUMBER(12,2) 

NUMBER(12,2) 
NUMBER(12,2) 

NUMBER(10) 

NUMBER(10) 

NUMBER(10) 

NUMBER(10) 

NUMBER(7) 

NUMBER(7) 

NUMBER(15,2) 

NUMBER(10,7) 

NUMBER(10,7) 

NUMBER(15,2) 

NUMBER(10,7) 
NUMBER(10,7) 

NUMBER(20,2) 

NUMBER(20,2) 

NUMBER(12) 

 SECTOR 

TIPOLOGIA 

ESTRUCTURA 

NUM_PISOS 

EST_EDIF 
T_USO_EDIF 

PAREDES 

PISO_LOSA 

PISO_MADERA 

PISO_OTROS 

CUBIERTA_LOSA 

CUBIERTA_ETERNIT 

CUBIERTA_TEJA 

CUBIERTA_OTROS 

P_FRENTE_SOLAR 

P_FRENTE_EDIF 
P_FONDO_SOLAR 

P_LARGO_EDIF 

AGUA_POTABLE 

ALCANTARILLADO 

ALUMBRADO 

TELEFONO 

NUM_ESQUINEROS 

NUM_MEDIANEROS 

AREA_SOLARES 

RELACION_1 

RELACION_2 

AREA_CONST 
RELACION_3 

RELACION_4 

AVALUO_SOLAR 

AVALUO_CONST 

HABITANTES 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 
NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 
NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

NOT NULL 

 

NOT NULL 
NOT NULL 

 

NOT NULL 

NOT NULL 

VARCHAR2(4) 

VARCHAR2(3) 

VARCHAR2(2) 

VARCHAR2(2) 

VARCHAR2(1) 
VARCHAR2(3) 

VARCHAR2(2) 

NUMBER(7) 

NUMBER(7) 

NUMBER(7) 

NUMBER(7) 

NUMBER(7) 

NUMBER(7) 

NUMBER(7) 

NUMBER(12,2) 

NUMBER(12,2) 
NUMBER(12,2) 

NUMBER(12,2) 

NUMBER(10) 

NUMBER(10) 

NUMBER(10) 

NUMBER(10) 

NUMBER(7) 

NUMBER(7) 

NUMBER(15,2) 

NUMBER(10,7) 

NUMBER(10,7) 

NUMBER(15,2) 
NUMBER(10,7) 

NUMBER(10,7) 

NUMBER(20,2) 

NUMBER(20,2) 

NUMBER(12) 
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VI.2.4.  EJEMPLO DE CREACIÓN DE UN PROYECTO EN M.G.E. 

 

Se ejecuta M.G.E. desde el menú de Windows, creamos un nuevo proyecto seleccionando 

File, luego New Project donde el programa nos indicará cuándo poner el nombre del 

proyecto, su ubicación o el tipo de conexión con el respectivo Schema Password para el 

proyecto a crearse, como podemos observar en las pantallas de la Figura VI. 9. 

 

Figura VI. 9 

 

 

 

 

 

 

Ahora se podrá observar el menú activado y la lista de 

carpetas de trabajo de la figura VI. 11 que crea el 

sistema al definir el nuevo proyecto.  

 

 

Figura VI. 10 

Figura VI. 11 
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VI.2.4.1.  Creación de tablas estándar.  

 

Son tablas de control del sistema para todo el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI. 12  

 

 

Podemos observar la creación de las tablas estándar del sistema para el proyecto en la figura 

VI. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI. 13 
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VI.2.4.2.  Creación de archivo prototipo de coordenadas. 

 

Para que todos nuestros mapas estén ubicados en una misma área geográfica, es necesario 

crear un archivo con estas especificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura VI. 14    Figura VI. 15 

 

Se asigna el nombre del archivo prototipo (seed) para nuestro proyecto y se define el Sistema 

de Coordenadas al que estarán asignados los mapas que incorporaremos al sistema 

posteriormente.  

Figura VI. 16 

 

 

 

Figura VI. 17 

Seleccionando el botón parámeters que 

corresponde a System: Universal 

Transverse Mercator de la figura VI. 14, 

asignamos los valores presentados en 

esta figura. 
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VI.2.4.3. Generación de categorías del sistema para análisis en sectores catastrales y 

edificaciones del casco comercial. 

 

Utilizando MGE Basic Administrator Tools y seleccionando la opción Category se asigna las 

categorías que corresponderán a las jerarquías del sistema, como se observa en el ejemplo de 

las figuras VI.18 y VI.19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI. 18    Figura VI.19 

 

De esta manera se define las siguientes categorías: SECTORES_CATASTRALES, 

ZONIFICACIÓN SÍSMICA, MAPA01_UGA, SECTOR_CENTRO. 

 

Nuevamente desde MGE Administrator Tools se define las características de los campos de 

datos de los elementos de los mapas (Feature Builder) y la construcción de esquemas (Schema 

Builder) donde se crean las tablas de atributos (Atribute Table) necesarias para el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI. 20
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Como resultado se obtiene las tablas mostradas en la base de datos utilizada, la misma que se 

presenta en la figura VI.19. 

 

 

 

Figura VI. 21.    Base de datos con las 13 tablas estándar creadas por M.G.E. y las tablas 

de datos para el desarrollo del proyecto. 
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VI.3.   PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN DE ORACLE Y M.G.E. 

 

Normalmente se procede a instalar MGE y el RIS (Relational Interface System) el cual 

permite al DBA conectarse desde MGE a la base de datos en Oracle. Con fines de desarrollo 

de un proyecto de este tipo se presenta la necesidad de instalar ORACLE en la misma 

estación de trabajo que se instala el MGE. Por esta razón se describe a manera de ejemplo 

alternativo los pasos previos necesarios. 

 

 

VI.3.1.  PASOS PARA INSTALACIÓN DE ORACLE SERVER. 

 

Es necesario iniciar el ordenador como administrador 

 

a) Crear un Profile para el usuario 

Administrator de Windows NT. 

En este directorio se va a  

instalar Oracle, para esto se 

siguen los siguientes pasos 

como muestran las figuras VI. 

20, 21 y 22. 

  

 

 

 

 

 

 

 

       Figura VI. 22 

 

Figura VI. 23              Figura VI. 24 
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En User Profile Path digitar  D:\ORANT  y hacer un click en Ok. (Figuras VI. 25 y 26) 

 

              

Figura  No. 25       Figura VI. 26 

 

b) Instalar Oracle,  considerando lo siguiente: 

 

 En la pantalla descrita en la figura VI. 27 se selecciona Cliente. 

 El Password que pide la pantalla de la figura VI. 28 es para el usuario Administrador 

de Oracle, se recomienda ingresar manager y luego hacer un Click en OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI. 27.       Figura VI. 28 

 

c) Una vez instalado ORACLE, debemos realizar una copia del archivo INIT.ORA ubicado 

en el directorio D: \ORANT\RDBMS  a un archivo con el nombre INITORAC.INI en el 

mismo directorio. 

 

 

Figura VI. 29 
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d. Ejecutar REGEDT32.EXE. 

 

 Buscar el directorio SOFTWARE\SOFTWARE,  escoger EDIT, luego  Add Value,  

 Se elige OK de la pantalla anterior y nos aparece la siguiente, se ingresa la palabra 

ORAC en el campo solicitado (figura VI.30).  

 A continuación verificar que se haya añadido la línea ORACLE_SID:REG_SZ: 

ORAC en la ruta mostrada.  (figura VI.31). 

 

  Figura VI. 30       Figura VI. 31 
 

Apagar completamente el equipo y volverlo a encender, con esto todas las configuraciones  

del sistema quedarán grabadas, para luego continuar con  los demás pasos. 

 

VI.3.2. CREACIÓN DE  UNA B.D. Y DEFINICIÓN DE USUARIO DEL 

SISTEMA. 

 

 orasrv orac –ora –create  (Para la primera vez que va a correr ORACLE), figura VI.30 

 orasrv orac –ora –start, figura VI.31 

 Ejecutar SQLDBA y tipear : connect system/manager, figura VI.34 

 Ejecutar alter tablespace system add datafile ‘c:\users\default\system01.dbf size  40M; 

esto es para reservar memoria donde almacenar las tablas. 

 Para generar un usuario en Oracle, tipear grant connect, resource to rad01 identified by 

rad01; (figura VI.35) 

 

 

 

Figura VI. 32. 

 

 

 

 

 

 

Figura VI. 33. 
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Figura VI. 34 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI. 35 

 

 

 

 

 

 

VI.3.3.  INSTALACIÓN DE MICROSTATION 95 Y M.G.E. 

 

Figura VI.36 

Instalación de 

módulos 

necesarios de 

MGE para el 

desarrollo del  

proyecto. 
 

 

 

 

a) Instalar Microstation. 

b) Comenzando con el Módulo Nucleus. 

c) Instalamos el Módulo Basic Administrator. 

d) El  Módulo Base Mapper. 

e) Se instala el Módulo Analyst. 

f) Finalmente módulo RIS ORACLE Data 

Server Setup que nos servirá  para crear el 

ambiente de conexión entre el RDBMS y 

MGE. (Figura VI.35). 

 

 

         Figura VI. 37. 

 

 



PROYECTO RADIUS DE GUAYAQUIL - ECUADOR 

VOLUMEN VI: MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN M.G.E.  

 Municipio de Naciones Unidas GeoHazards  Universidad Católica 

  Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 
VI-19 

 

VI.3.4.  DESARROLLO DEL SISTEMA EN M.G.E. 

 

Una vez instalados los módulos de MGE y el RIS para Oracle, el siguiente paso es crear el 

ambiente de conexión entre los mapas y los datos alfanuméricos, en la forma que se detalla a 

continuación: 

 

 

VI.3.4.1. Definición de los esquemas del sistema en M.G.E.  

 

 Ejecutar MGE  y del  menú, escogemos: 

 Utilities 

 RIS Schema Manager 

 Schema Definition (Figura VI.38) 

 Tendremos la pantalla de la figura VI.39 donde seleccionamos Create Schema 

 

   Figura VI. 38    Figura VI. 39 

 

 Schema Name.- Tipear el nombre del Schema (rad01 ó linvi) 

 Password .-  Ingresar la clave del Schema (rad01 o linvi) 

 Mediante un Click en Get Client Address obtener la dirección IP 

 DataBase Username.- Nombre de usuario (linvi). 

 Password.-  Password del usuario (rad01 ó linvi). 

 Os Type.- Elegir WINDOWS NT 

 DataBase Type.-  Oracle 

 DataBase Name.- Digitamos ORAC 

 DataBase Management System Location.- Ingresar D:\ORANT 

 OS Username.- El nombre del usuario de Windows NT 

 Password.- El password para el usuario de Windows NT 

 Luego un click en Apply 

 Obteniendo como resultado lo siguiente: 

    Schema “rad01” created sucessfully  ó 

    Schema “linvi1” created sucessfully ver figura VI.40. 
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 Figura VI. 40 

 

VI.3.4.2. Nombres de proyectos del sistema en M.G.E. 

 File 

 New Proyect 

 

Figura VI. 41 

 

Previamente, se debe crear un directorio  

en donde se van a estructurar los datos del 

proyecto. 

 

 Proyect Name: rad01 digitar el 

nombre del proyecto, buscando la ruta 

del directorio que hemos creado 

anteriormente. 

 En Directory  tipear la ruta creada,  

donde trabajará el sistema. 

 Schema seleccionar la pestaña para 

escoger esquema (ODBC/RIS). 

 Password digitar la clave del esquema 

escogido del proyecto. 

 Comment Opcional. 

 Presionar Ok y el proyecto se creará. 
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VI.3.4.3. Enlace de los mapas a la base de datos geográfica (BDG). 

 

1. De la barra de menú en MGE escogemos la siguiente opción: 

Map    

  Open    

 

Figura VI. 42 
 

Es necesario identificar los 

procesos: 

 

Enlace de puntos, líneas y 

polígonos.  

 

Se activan los elementos de la 

figura requeridos y generamos 

archivos ULF mediante la orden 

Fence para un posterior enlace a 

la base de datos.  

 

Esta opción es la más directa para elementos puntos como puentes, subestaciones eléctricas, 

estaciones de bomberos y elementos líneas de líneas vitales como vías, AA.LL. AA.PP. 

AA.SS. electric.Usualmente se procesa los mapas con MRFCLEAN (aplicación MDL) para 

generalizarlos. 

 

Debido a que los archivos fueron preparados para ArcView GIS, se revisa de una forma muy 

breve la generalización de los mapas antes de ser enlazados a la base de datos. 

 

En el caso de sectores catastrales, zonificación sísmica, solares del casco comercial, zonas con 

riesgo a deslizamientos asociados a terremotos, se procesa de forma diferente por tratarse de 

áreas que deben cumplir ciertos requisitos como generalización, intersecciones, eliminación 

de dobles líneas entre otras  (que también se realiza en el caso de líneas vitales), que sean  

apropiadas para la escala y el tipo de análisis a realizarse. Además, se trata de áreas que 

contienen un código que es asociado en M.G.E. al centroide del área en que está contenido, 

siendo necesario definirlos como área y centroide. 
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Por esta razón se presenta la necesidad de definir características de campos para puntos, líneas 

y polígonos, donde a cada característica no necesariamente le corresponde un atributo en una 

tabla de la BD.   

 

Por lo que estarán asociados a una tabla de categoría, mientras que en otros casos, a más de 

una categoría también estarán asociados a los atributos gráficos y alfanuméricos como un 

código, superficie, perímetro o coordenadas de otra tabla en las unidades que el sistema 

permita de acuerdo al archivo semilla con que fue iniciado. 

 

Para esto se ejecuta el módulo Base Mapper una vez que tenemos el mapa en pantalla y se 

procede de la siguiente manera: 

 

a) Se asocia el mapa a una categoría como se muestra en la figura VI.43. 

 

 

Figura VI. 43 
 

 

 

 

 

 

 

Figura VI. 44     Figura VI. 45 
 

b) Desactivar los códigos 

c) Se hace un FENCE, (encuadrar los elementos en el recuadro del FENCE) 
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d) Escoger la opción Digitize, luego Place Feature. 

e) Para crear un archivo ULF del mapa que contenga las áreas del mapa. 

 

f) El proceso que se describe a continuación, es asignar a los elementos los atributos que le 

corresponden dentro de la categoría a que fue asignado el mapa procesado.  Primero se 

enlazan los bordes, generando un nuevo mapa que le faltará enlace para los centroides.   

 

g) Por esta razón, se repite el proceso desde la asignación de categoría al nuevo mapa, al que 

ahora le desactivamos las áreas bordes para enlazar los centroides a la tabla de atributos, 

que fue creada para los asignarle datos geográficos. 

 

 

Figura VI.46 

 

 

 

 

Posteriormente se podrá asignar los códigos a cada elemento que ha sido enlazado e 

identificado como centroide, calcular área y superficie para cada unidad geográfica mediante 

las rutinas Label processing y Attribute Processing. 

 

El uso del fence y la generación de archivos ULF nos permite controlar los elementos borde 

de las áreas y código de centroide por separado. 

 

Finalmente al mapa resultante se lo procesa nuevamente en MapID Loader para asignarle la 

categoría a la que corresponde. 
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VI.3.4.4. Consultas usando el módulo M.G.E. Basic Nucleus 

 

Figura VI.47 

 

1. En el módulo MGE Basic Nucleus, elegir la  

opción Query de la barra de menú, 

 Subject 

 New, 

 

seleccionar  mhd (tabla o consulta) y el feature 

requerido para consulta. 
 

2. Después para la misma opción Query elegimos 

Query By, abriéndose otra ventana en la cual 

elegimos Example, presentándose la pantalla de 

atributos y valores de la tabla o consulta 

seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI. 48    Figura VI. 49 

Figura VI. 50    Figura VI. 51 
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Se abre una ventana para ingresar las condiciones del Query 

   

Figura VI. 52 

 

De esta pantalla dar click en query deseado y presionar otro click en el botón OK,  mostrando 

el mapa con los elementos que cumplieron la condición, pintados del color  asignado.  

 

Al dar OK, automáticamente regresa a la pantalla anterior con los datos en las respectivas 

líneas. De lo anterior damos un click en Edit, después un click en el botón Execute Query, 

obteniéndose lo siguiente: 

 

En la parte inferior se digita el Query  y en la Línea Query File el nombre del mismo, para  

repetir la consulta en futuras ejecuciones. La figura VI.51 muestra el resultado de la ejecución 

del query.  

 

Si damos un click en Record se puede observar cada elemento que cumple la condición del 

query.  
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En este mismo módulo podemos elegir  del menú la opçión Query Main Setting para ir 

visualizando cada uno de los elementos del query, el cual tiene una lista de parámetros que 

nos permiten personalizar la visualización de la consulta realizada como lo describen los 

manuales de MGE. Ver figura VI.52. 

 

VI.3.4.5. Procesos para construir archivos topológicos. 

 

1. Hay más de una alternativa, pero como paso usual, se debe crear un archivo ULF del 

mapa  enlazado. 

2. Una vez generado el archivo ULF se crean archivos topológicos a los cuales se le pueden 

realizar consultas. 

3. Si las consultas son complejas como  la combinación de dos mapas tendremos que generar 

un nuevo archivo topológico a partir del topológico de cada tema. De ahí que para la 

intersección de los sectores catastrales con la zonificacón sísmica corremos Topo Builder 

y seleccionamos los archivos topológicos de cada tema descrito. 

4. A estos archivos se les ejecuta consultas como veremos a continuación (query set).  

      Figura VI. 53     Figura VI. 54 

 

Ejecutar en el módulo MGE Analyst 

 

 Topo Builder (ver figura VI.54) 

Ahora elegir si el  mapa  es: 

 Área Theme 

 Líne Theme ó, 

 Point Theme 

 

 Para Area List File se examina ULF creado con anterioridad. 

 En Output Topo File (sc: sectores catastrales) tipear el nombre de archivo topo de salida. 

 Finalmente presionar un click en Apply. 
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VI.3.4.6. Generación de mapas temáticos usando módulo MGE Analyst. 

 

A partir de los archivos topológicos podemos generar los mapas temáticos usando los query 

set, de la combinación de campos/variables de las tablas que producen estos archivos.  Por 

ejemplo, el resultado de la intersección de sectores catastrales con zonificación sísmica  

genera una tabla de 251 registros donde cada área contiene atributos de zonificación sísmica 

en cada nueva área de sector catastral.  (Ver figura VI.55). 

 

 

Figura VI. 55 

 

Para obtener el despliegue de mapas temáticos del 

sistema requerimos de los siguientes pasos: 

 

1. En el módulo MGE Analyst escoger la opción 

Query Builder para crear un query set de la 

intersección de los archivos topológicos sc.top 

e is.top para crear el archivo scis.top. 

 

2. Se genera una tabla combinada mediante Query 

Reporter del módulo MGE Analyst en la B.D. 

ver figura VI.56. 

 

3. Se desconecta totalmente al mapa de la B.D.G. para luego enlazarlo nuevamente a la BDG 

donde sus mslink serán enlazados a la tabla generada en el paso 2 mediante la herramienta 

Join Manager del módulo MGE Administrator usando los mslink de ambas tablas los 

cuales deben coincidir. 

 

Figura VI. 56. 

 

 

4. Obtener los mapas temáticos con 

la rutina Design Builder 

mediante el uso de los query sets 

creados. 

 

5. Usar herramienta Attribute 

Procesor para generar la 

consulta (query set)  del mapa 

temático y, 

 

6. Finalmente, usar la Area Pattern 

para crear el mapa temático. 
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VI.4 PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO Y CONSULTAS AL SISTEMA 

SOBRE EL ESCENARIO SÍSMICO. 

 

 

VI.4.1.  FÓRMULAS UTILIZADAS PARA CALCULAR DAÑOS. 
 

Para describirla se presentan resultados de los cálculos realizados. 

 

En referencia a los conceptos de riesgo que si tratamos de cuantificar encontraremos que: 

 

R = f (H ,V, N) 
 

Donde: 

 

R: Riesgo 

H: Amenaza o tipo de terremoto (intensidad sísmica, licuación, deslaves, tsumanis). 

V: Funciones de vulnerabilidad (daño, impacto humano, recuperación). 

N: Inventario (estructuras, infraestructura, población, líneas vitales, economía como sector 

industrial, puerto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        12 

% Daño  % tipología x % Daño tipología (Intensidad MM)
      i=1 

%Daño:     Nivel de daño. 

% tipología :     Distribución en porcentaje de las tipologías. 

% Daño tipología (Intensidad MM): % daño de una tipología dada para la intensidad 

probable. 
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VI.4.2.  FUNCIONES DE DAÑO. 

 

VI.4.2.1. Funciones de daño para las tipologías de edificaciones. 
 

Las 64 tipologías de la base generada en la Dirección de Informática del M.I.M.G. para el uso 

de las funciones de daño desarrolladas por los Ings. J. Argudo, W. Mera y Alex Villacrés, 

fueron reagrupadas en tipologías.  Estas funciones son asignadas a las nuevas tipologías como 

veremos a continuación: 

 
Intensidad MM Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

6 0.5 1.5 5 7.5 

7 2.5 6 15 20 

8 7.5 18 36 45 

9 15 40 75 90 

A:  Casa de madera de 1 a 6 pisos en buen estado (tipologías 2,4,10,12) 

B:  Casa mixta de 1 a 6 pisos en buen estado (tipologías 1,3,9,11) 

C:  Casa mixta o de madera de 1 o 2 pisos en mal estado (tipologías 5,6,7,8) 

D:  Casa de madera de 1 a 6 pisos en buen estado (tipologías 2,4,10,12) 

 

Intensidad MM Tipo E Tipo F Tipo G Tipo H 

6 0.05 0.05 0.2 0.2 

7 1 1.4 2.5 3.5 

8 4.1 6 7 13 

9 8.0 16 16 33 

E:  Edificios de 1 y 2 pisos de uso residencial o de menor vulnerabilidad (tipologías 33,34,37,38) 

F:  Edificios de 1 y 2 pisos de uso comercial o de mayor vulnerabilidad (tipologías 35,35,39,40) 

G:  Edificios de 3 a 6 pisos de uso residencial o de menor vulnerabilidad (tipologías 41,42,44,45) 

H:  Edificios de 3 a 6 pisos de uso comercial o de mayor vulnerabilidad (tipologías 43,44,47,48) 

 

Intensidad MM Tipo I Tipo J Tipo K Tipo L 

6 1.5 0.6 0.4 1.8 

7 7 2.5 2 5.5 

8 22 7 7 18 

9 52 17 21 42 

I:  Edificios de hormigón de 7 a 13 pisos (tipologías 49 a 56) 

J:  Edificios de hormigón de 14 o más pisos (tipologías 57 a 64) 

K:  Edificios de acero de 1 piso (tipologías 17 a 24) 

L:  Edificios de acero de 2 o más pisos (tipologías 25 a 32) 

 

 

VI.4.2.2. Funciones de daño de líneas vitales. 

 
Intensidad Líneas vitales 

 Aapp Aall Aass Eléctrico Subestaciones 

eléctricas 

Vías Puentes 

6 0.00 0.00 0.00 0.03 4.93 0.25 0.49 

7 0.69 0.69 0.69 1.39 10.1 1.95 4.35 

8 1.56 1.56 1.56 2.62 20.37 5.39 9.37 

        

Medida daño Break/km Break /km Break /km Metro Cantidad km Cantidad 
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VI.4.2.3. Definición de temas para la generación de mapas temáticos del proyecto 

en M.G.E. 
 

 

Para tipología de edificaciones en sectores catastrales: 

 

 Número de edificaciones de tipología A 

 Número de edificaciones de tipología B 

 Número de edificaciones de tipología C 

 Número de edificaciones de tipología D 

 Número de edificaciones de tipología E 

 Número de edificaciones de tipología F 

 Número de edificaciones de tipología G 

 Número de edificaciones de tipología H 

 Número de edificaciones de tipología I 

 Número de edificaciones de tipología J 

 Número de edificaciones de tipología K 

 Número de edificaciones de tipología L 

 Número de edificaciones de madera 

 Número de edificaciones de hormigón 

 Número de edificaciones de acero  

 

Para pérdidas económicas en sectores catastrales: 

 

 Avalúos de edificaciones 

 Densidad de avalúos 

 Pérdidas estimadas 

 Densidad de pérdidas 

 Densidad de pérdidas en hormigón 

 Densidad de pérdidas en madera 

 Densidad de pérdidas en acero 

 

Para pérdidas humanas: 

 

 Densidad de población 

 Pérdidas de vidas humanas 

 Densidad de pérdidas de vidas humanas 

 Densidad de heridos 

 Densidad de damnificados 

 Densidad de avalúos 
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Para daños en líneas vitales: 

 

 Daño a la Red Aguas Lluvias 

 Daño a la Red Agua Potable 

 Daño a la Red Aguas Servidas 

 Daño a la Red de Electricidad 

 Daño a Subestaciones Eléctricas 

 Daño a la Red Vial Principal 

 Daño en puentes y pasos a desnivel 

 Daño en estaciones de Bomberos 

 

Para  aplicaciones avanzadas: 

 

 Zonas con riesgo a deslizamientos asociado a terremotos. 
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A B C D E F G H I J K L

0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 100 21 15 75 91 128 123 27 3 19 6 616

1,30% 16,23% 3,41% 2,44% 12,18% 14,77% 20,78% 19,97% 4,38% 0,49% 3,08% 0,97% 100,00%

VI.4.3. UTILIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS. 
 

Usando las 64 tipologías básicas desarrolladas se calcula luego la distribución 

de 12 nuevas tipologías de edificación para cada sector a partir de la base de 

datos del M.I.M.G. 
 

A continuación tabulamos la distribución de tipologías para el “SECTOR 1”: 
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VI.4.4. SIMULACIÓN DE DAÑO. 

   
 

Ejemplo de distribución de las tipologías de los sectores 1 al 10 para cada sector calculado a 

partir de la base de datos del M.I.M.G. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . 

99 2.0 4.0 2.0 0.0 894.0 58.0 239.0 29.0 0.0 0.0 4.0 2.0 1234.0 

 

La asignación de los valores que corresponden a intensidades depende de la localización 

geográfica producto de la topología resultante de la intersección del nivel sectores catastrales 

con zonificación sísmica. 

 

Luego se podrán reagrupar las tipologías para los despliegues necesarios de acuerdo al 

análisis requerido.  Las podemos observar en el capítulo resultados. 

 

Se presentan a continuación las agrupaciones realizadas según materiales genéricos de 

construcción: 

 

Madera:  Tipologías A, B, C, D. 

 

Hormigón:  Tipologías E, F, G, H, I, J. 

 

Acero:  Tipologías K y L. 

 

 

sectores A B C D E F G H I J K L total tip.

1 8,0 100,0 21,0 15,0 75,0 91,0 128,0 123,0 27,0 3,0 19,0 6,0 616,0
2 16,0 201,0 53,0 12,0 140,0 112,0 108,0 131,0 18,0 1,0 7,0 5,0 804,0

3 22,0 111,0 46,0 37,0 31,0 138,0 134,0 346,0 103,0 3,0 8,0 6,0 985,0

4 10,0 247,0 79,0 35,0 76,0 161,0 147,0 197,0 32,0 1,0 16,0 7,0 1008,0

5 8,0 289,0 48,0 26,0 115,0 139,0 99,0 102,0 2,0 0,0 9,0 2,0 839,0

6 27,0 412,0 48,0 12,0 373,0 212,0 151,0 150,0 2,0 0,0 18,0 11,0 1416,0

7 12,0 158,0 20,0 2,0 344,0 136,0 103,0 51,0 0,0 0,0 11,0 2,0 839,0

8 163,0 2061,0 143,0 11,0 2954,0 450,0 589,0 176,0 2,0 0,0 19,0 8,0 6576,0
9 32,0 532,0 127,0 34,0 423,0 189,0 175,0 96,0 0,0 0,0 16,0 7,0 1631,0

10 9,0 251,0 38,0 24,0 285,0 187,0 110,0 125,0 11,0 1,0 16,0 5,0 1062,0
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VI.4.4.1. Daño estimado en sectores catastrales usando los resultados del procesamiento 

de la base de datos y las funciones de daño. 

 

 

 

 

 Figura VI.57          Figura VI.58  

 

En el proyecto “d:\mge_projts\rad01.mge”, se despliegan los análisis en sectores catastrales 

mediante la aplicación de las funciones de daño a las tipologías generadas de la base del 

M.I.M.G. 

 

 

VI.4.4.2. Simulación de daño en líneas vitales. 
 

Para la estimación de daño en líneas vitales se utilizaron las funciones de daño del ATC.  Pero 

previamente se calculan las cantidades en cada zona sísmica (Ver figura VI.58). 
 

 

Longitudes y cantidades de líneas vitales 

 

Intensidad Cantidades por Sistema 

 Aapp Aall Aass Eléctrico Subestaciones 

eléctricas 

Vías Puentes 

VI 72 75 29 59 11 60 6 

VII 61 72 42 42 10 37 13 

VIII 111 319 158 81 28 81 42 
        

Medida Km Km Km Km Cantidad Km Cantidad 
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VI.4.5. PELIGROS COLATERALES ASOCIADOS A FENÓMENOS DE 

DESLIZAMIENTOS. 

 

Primero fue necesaria la tabulación de datos del informe de SEMSIR para luego digitalizarla. 

Ubicamos los puntos de estudio por coordenadas geográficas existente en el informe. 

Posteriormente se sobrepone la información del amanzanamiento de la ciudad y el gráfico de 

las curvas de nivel del sector.  

 

Como se verá en el anexo “B” se presenta sobrepuesto el plano de zonificación sísmica 

combinado con amanzanamiento y curvas de nivel, esto permite asignar más variables al 

sistema para posteriores análisis de las zonas con riesgo a deslizamiento. 

 

Figura VI.59 
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ZONA SECTOR NORTE(Y) ESTE(X) FECHA GRUPO BARRIO

2 1 9764500 617500 X/22 C Pancho Jácome 44 Parcialmente estable 270 IV Medio

2 2 9764585 617670 X/22 C Pancho Jácome 77 Estable 180 IV Medio

2 3 9764640 617830 X/22 C Pancho Jácome 43 Inestable 540 V Alto

2 4 9764690 617935 X/22 C Pancho Jácome 53 Parcialmente estable 320 IV Medio

2 5 9764045 617450 X/22 A Pancho Jácome 37 Inestable 480 IV Medio

2 6 9765100 617820 X/22 A Pancho Jácome 28 Inestable 480 IV Medio

2 7 9764870 617560 X/22 A Pancho Jácome 28 Inestable 480 IV Medio

2 8 9764770 617565 X/22 A Pancho Jácome 28 Inestable 480 IV Medio

2 9 9764660 617575 X/22 A Pancho Jácome 18 Muy inestable 204 IV Medio

2 10 9764820 617260 X/22 E Pancho Jácome 37 Inestable 208 IV Medio

2 11 9764700 617325 X/22 E Pancho Jácome 29 Inestable 300 IV Medio

2 12 9764550 617345 X/22 E Pancho Jácome 73 Estable 204 IV Medio

2 13 9764450 617370 X/22 E Pancho Jácome 97 Muy estable 136 III Moderado

2 14 9763870 617470 X/23 D C. Colinas de Prosperina 77 Estable 60 III Moderado

2 15 9763800 617490 X/23 D C. Colinas de Prosperina 81 Muy estable 120 III Moderado

2 16 9763710 617515 X/23 D C. Colinas de Prosperina 54 Parcialmente estable 192 IV Medio

2 17 9763900 617560 X/23 A Ma. Eugenia de Febres Cordero-Prosperina 36 Inestable 300 IV Medio

2 18 9763850 617580 X/23 A Ma. Eugenia de Febres Cordero-Prosperina 83 Muy estable 128 III Moderado

2 19 9763740 617625 X/23 A Ma. Eugenia de Febres Cordero-Prosperina 35 Inestable 420 IV Medio

2 20 9763680 617640 X/23 A Ma. Eugenia de Febres Cordero-Prosperina 35 Inestable 280 IV Medio

2 21 9763585 617660 X/23 A Ma. Eugenia de Febres Cordero-Prosperina 81 Muy estable 112 III Moderado

2 22 9762080 618180 X/30 A Colina del Valle 37 Inestable 420 IV Medio

2 23 9762180 618160 X/30 C Colinas del Hipódromo 29 Inestable 320 IV Medio

2 24 9762050 618145 X/30 A Colina del Valle 65 Estable 384 IV Medio

2 25 9762300 618180 X/30 C Coop. 9 de Enero 92 Muy estable 128 III Moderado

2 26 9761970 618115 X/30 A Colina del Valle 54 Parcialmente estable 234 IV Medio

3 1 9768197 615485 X/01 T Flor del Bastión-Sur 62 Estable 510 IV Medio

3 2 9764940 618060 X/22 D Pancho Jácome 38 Inestable 180 IV Medio

3 3 9764860 617880 X/22 D Pancho Jácome 37 Inestable 320 IV Medio

3 4 9763990 617840 X/23 C Coop. 31 de Agosto 30 Inestable 300 IV Medio

3 5 9763770 617860 X/23 C Coop. 31 de Agosto 76 Estable 192 IV Medio

3 6 9763190 618070 X/23 C Coop. 29 de Abril 104 Muy estable 128 III Moderado

3 7 9763020 618010 X/23 C Coop. 29 de Abril 95 Muy estable 64 III Moderado

3 8 9763080 618130 X/23 C Coop. 29 de Abril 103 Muy estable 60 III Moderado

3 9 9763675 617830 X/23 B Coop. 31 de Agosto 55 Parcialmente estable 360 IV Medio

3 10 9763100 617900 X/23 B Coop. 29 de Abril 49 Parcialmente estable 408 IV Medio

3 11 9762460 618575 X/30 D Coop. 9 de Enero 84 Muy estable 60 III Moderado

3 12 9762420 618490 X/30 D Coop. 9 de Enero 67 Estable 90 III Moderado

3 13 9762400 618575 X/30 D Coop. 9 de Enero 67 Estable 256 IV Medio

3 14 9762160 618325 X/30 B Colinas del Hipódromo 74 Estable 60 III Moderado

3 15 9762050 618300 X/30 B Colinas del Hipódromo 57 Parcialmente estable 60 III Moderado

4 1 9762900 619150 X/14 C Coop. 27 de Enero 74 Estable 204 IV Medio

4 2 9763110 619050 X/15 C Coop. 26 de Febrero 93 Muy estable 136 III Moderado

4 3 9763280 618950 X/15 C Buenos Aires 93 Muy estable 136 III Moderado

4 4 9763375 619060 X/16 C Buenos Aires 100 Muy estable 60 III Moderado

4 5 9763300 619220 X/16 C Coop. 26 de Febrero 10 Inestable 180 IV Medio

Método MORA-VAHRSON modificado Coordenadas de los Sectores inspeccionados Método BIENLAWSKI-ROMANA MORA-VARIISON MOD.

GRADOS DE RIESGO POR DIFERENTES METODOS

GRADO2GRADO1

RESUMEN DE DATOS DEL ESTUDIO DEL SEMSIR 

 

 

 

 

4 6 9763360 618900 X/29 C Buenos Aires 90 Muy estable 136 III Moderado

4 7 9763410 618870 X/29 C Buenos Aires 90 Muy estable 68 III Moderado

4 8 9763390 618990 X/29 C Buenos Aires 100 Muy estable 60 III Moderado

4 9 9764340 619150 X/29 C Buenos Aires 100 Muy estable 60 III Moderado

4 10 9762950 619125 X/29 C 27 de Enero 81 Muy estable 60 III Moderado

4 11 9770240 619180 X/10 T Bastión Popular 28 Inestable 510 V Alto

5 1 9761340 616900 XI/08 A Colinas de Los Ceibos 66 Estable 168 IV Medio

5 2 9761230 617000 XI/08 A Colinas de Los Ceibos 69 Estable 168 IV Medio

5 3 9761180 617160 XI/08 A Colinas de Los Ceibos 66 Estable 168 IV Medio

5 4 9761030 617150 XI/08 A Colinas de Los Ceibos 66 Estable 168 IV Medio

5 5 9762230 617800 XI/08 E Colinas de Los Ceibos 36 Inestable 208 IV Medio

5 6 9762010 617780 XI/08 E Colinas de Los Ceibos 36 Inestable 208 IV Medio

6 1 9760510 618490 XI/08 D Los Senderos 33 Inestable 192 IV Medio

6 2 9760330 618540 XI/08 D Los Senderos 59 Parcialmente estable 192 IV Medio

8 1 9759330 624720 X/03 T LEA-San Francisco 19 Muy inestable 540 V Alto

9 1 9761875 620630 X/01 T Alianza y 3ra. J. Polit 19 Muy inestable 408 IV Medio

9 2 9762000 620600 X/14 D La Esperanza 62 Estable 384 IV Medio

9 3 9762070 620310 X/14 D 24 de Octubre 65 Estable 360 IV Medio

9 4 9762150 620590 X/14 B La Esperanza 84 Muy estable 56 III Moderado

9 5 9762180 620460 X/15 B 24 de Octubre 57 Parcialmente estable 180 IV Medio

9 6 9762170 620175 X/15 B Andrade Fajardo 67 Estable 192 IV Medio

9 7 9762340 620120 X/16 B Unidos  Venceremos 71 Estable 180 IV Medio

9 8 9762620 619600 X/16 B El Cerro 77 Estable 180 IV Medio

9 9 9762630 619330 X/16 B 27 de Enero 79 Estable 180 IV Medio

10 1 9763270 619380 X/03 T Coop. 26 de Febrero 104 Muy estable 120 III Moderado

10 2 9762700 621080 X/08 A Atrás Ing. Industrial 103 Muy estable 120 III Moderado

10 3 9762475 620900 X/14 A Corazón de Patria 53 Parcialmente estable 224 IV Medio

10 4 9762560 620795 X/16 A Escuela de la Patria 78 Estable 56 III Moderado

10 5 9762600 620475 X/16 A Escuela de la Patria 96 Muy estable 56 III Moderado

10 6 9762680 620370 X/16 A Escuela de la Patria 101 Muy estable 68 III Moderado

10 7 9762570 620960 X/14 A Martha de Roldos, Hijos del Suelo 36 Inestable 288 IV Medio

10 8 9762675 620320 X/15 A 14 de Febrero 103 Muy estable 64 III Moderado

10 9 9762675 620270 X/16 A 15 de Febrero 71 Estable 68 III Moderado

10 10 9762660 620190 X/16 A 16 de Febrero 71 Estable 68 III Moderado

11 1 9760250 620350 X/07 T Colegio 24 de Mayo 46 Parcialmente estable 90 III Moderado

11 2 9760275 620260 X/07 T Col. 24 de Mayo. Oeste 42 Parcialmente estable 84 III Moderado

11 3 9760160 620040 X/07 A Cdla. El Paraíso 82 Muy estable 60 III Moderado

11 4 9760150 620210 X/07 A Cdla. El Paraíso 82 Muy estable 64 III Moderado

11 5 9760200 620130 X/07 A Cdla. El Paraíso 35 Inestable 480 IV Medio

11 6 9760180 620215 X/07 A Cdla. El Paraíso 34 Inestable 450 IV Medio

11 7 9760250 619880 X/07 B Av. Bosque 78 Estable 132 III Moderado

11 8 9760380 619780 X/07 B Av. La Gruta 78 Estable 132 III Moderado

11 9 9760780 619890 X/07 B Av. Cogra 37 Inestable 390 IV Medio

11 10 9760170 620080 X/07 A Cdla. El Paraíso 35 Inestable 480 IV Medio

12 1 9758830 619400 X/01 T Mirador San Eduardo 24 Inestable 570 V Alto

12 2 9758690 621680 XI/08 E Cantera de Bellavista 79 Estable 306 IV Medio

12 3 9758760 621150 XI/08 E Cantera de Bellavista 49 Parcialmente estable 204 IV Medio

12 4 9758990 621140 XI/08 E Cantera de Bellavista 49 Parcialmente estable 204 IV Medio

12 5 9759110 621870 XI/08 E Laderas de Bellavista 28 Inestable 320 IV Medio

12 6 9759000 621930 XI/08 E Laderas de Bellavista 28 Inestable 320 IV Medio

14 1 9761680 620670 X/01 T Tequila-lá, Av. Aguas 79 Inestable 56 III Moderado

14 2 9762350 620730 XI/05 T Coop. Del Cóndor 79 Inestable 324 IV Medio

14 3 9762210 621050 X/15 D Coop. Justicia Social 44 Parcialmente estable 136 III Moderado

14 4 9761940 620920 X/15 D Coop. Justicia Social 74 Estable 30 II Bajo

14 5 9761660 620890 X/16 D Urbanor 79 Estable 120 III Moderado

15 1 9759360 624220 X/16 T Cementerio Puerta 13 28 Inestable 342 V Alto
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VI.5. DESCRIPCIÓN DE TABLAS RESULTANTES EN MS-ACCES Y 

ORACLE 

   

VI.5.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS 

 

Se presenta las tablas en ambas aplicaciones que son Ms-Access  y en Oracle. 

Figura VI. 60.  Tabla de enlace de sectores catastrales. 

 Figura VI. 61.  Tabla de enlace de intensidades sísmicas. 
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Se presentan las tablas de enlace de líneas vitales: 

 

VIAS (Red vial principal). 

AALL (Red de aguas lluvias). 

AAPP (Red de agua potable). 

AASS (Red de aguas servidas). 

 

Figura VI.62 
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Se presenta las tablas de enlace de líneas vitales: 

 

Elect_ldat (Red de electricidad principal). 

Vías_pdat (Puentes y pasos a desnivel). 

Elect_pdat (Subestaciones eléctricas). 

Bomberos_pdat (Estaciones de bomberos). 

 

 

Figura VI.63 
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Tabla de cantidad de edificaciones de las tipologías desde A hasta la L y el total, para los 

sectores catastrales. 

 Figura VI.64 

 

Tabla de área de construcción de edificaciones por metro cuadrado para las 12 tipologías y 

reagrupadas en madera, hormigón y acero, además del total por sector catastral. 

Figura VI.65 
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Tabla con resumen de avalúos por sectores catastrales. 

 Figura VI.66 

 

Tabla mostrando los códigos de solares del casco comercial y la tabla de enlace. 

 Figura VI.67 
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VI.5.2. LISTA DE ENLACES Y TABLAS DE UNIDADES GEOGRÁFICAS DE 

ÁREAS PARA ANÁLISIS. 

    Figura VI.68 

 

VI.5.3.  TABLAS DE FUNCIONES DE DAÑO 

 

VI.5.3.1. Funciones de daño para las 12 tipologías de edificaciones.  

   Figura VI.69 
 

VI.5.3.2. Funciones de daño para estimación de muertos, heridos y damnificados 

(tablas: is_m, is_h y is_d respectivamente). 

 Figura VI.70 
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VI.5.3.3. Descripción de cada tabla utilizadas como Unidades Geográficas de Áreas 

para análisis. 

 

 Tablas usadas para análisis y generación de los mapas temáticos: 

 

 Tabla generada de intersección de sectores catastrales e intensidades sísmicas. (SCIS) 

 Tabla generada del mapa resultado MBASE_UGA donde los mslink deben corresponder 

al valor de los mslink de la tabla SCIS.  (Figura VI.71). 

 Tabla de porcentaje de daño de los sectores catastrales que serán asignados de acuerdo al 

tipo de suelo al que corresponden. (daño). (Figura VI.71). 

 Tabla de zonas con riesgo de deslizamientos asociados a terremotos. (Figura VI.72) 

   Figura VI. 71 

   Figura VI. 72 
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 Tabla para mapa temático de pérdidas en dólares (tabla pedid_usd). (figura VI.78) 

 Tabla de número de edificaciones por tipología y sector catastral, tabla de número de 

edificaciones para homigón, madera y acero para mapas temático de tipologías de 

edificaciones.  (tablas ne y ne_calc). (figura VI.79) 

 

Figura VI.73 

 

Figura VI.74 
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VI.5.4 LISTA DE TABLAS Y CONSULTAS DEL SISTEMA CREADAS EN  

ORACLE. 

 

VI.5.4.1. Tablas de base de datos en oracle del proyecto RAD01.mge del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.75 
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VI.5.4.2.  Tablas de base de datos del proyecto LINVI.mge del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura VI.76 

 

 

 

 

 

 

VI.5.4.3. Tabla ejemplo de datos de avalúo por sectores catastrales en ORACLE. 

                      Figura VI.77 
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VII.6 APLICACIÓN PARA LA ESTIMACIÓN DE DAÑOS Y PÉRDIDAS, 

RESULTADOS Y APLICACIONES AVANZADAS. 

 

VI.6.1. SECTORES CATASTRALES COMBINADOS CON LAS VARIABLES 

UTILIZADAS EN LAS FUNCIONES DE DAÑO. 

 

 Figura VI.78 
 

 

Figura VI.79 

 

 

 

La figura VI.83 muestra el cálculo de 

pérdidas realizado en la tabla 

perdid_usd de la base de datos.   Estos 

resultados obtenidos en el 

campo/variable son desplegados en el 

gráfico VI.84 para los sectores 

catastrales. 
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VI.6.2.   DAÑOS EN LÍNEAS VITALES 

 

El siguiente resumen presenta los cálculos realizados para las funciones de daño en líneas 

vitales aplicados a las cantidades calculadas para cada red tabulada en cuadro de la página 35 

(Capítulo VI.5) de simulación de daños. 

 

 

Intensidad Daño calculado 

 Aapp Aall Aass Eléctrico Subestaciones 

eléctricas 

Vías Puentes 

VI 0 0 0 0,018 0,55 0,15 0,03 

VII 42 50 29 0,584 1 0,722 0,57 

VIII 173 498 245 2,122 5,7 4,366 3,94 
        

Medida daño Break/km Break /km Break /km Metro Cantidad km Cantidad 

 

 

Figura VI.80 

 

Ejemplo de daño en puentes y pasos 

a desnivel. 
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VI.6.3.     LISTA DE MAPAS BASE (BASE GEOGRÁFICA). 
 

Corresponde a los mapas de base de datos geográfica utilizada en el sistema. (ANEXO 1) 

 

Archivos dgn DESCRIPCIÓN No. de Mapa 

lc 

is 

wmanaman 

vias0 

pueypas 

aall 

aass 

aapp 

elec 

elec_se 

bomberos 

solares 

deslizam 

Sectores catastrales. 

Zonificación sísmica. 

Amanzanamiento M.I.M.G. 

Red vial principal. 

Puentes y pasos a desnivel. 

Red de aguas lluvias. 

Red de aguas servidas. 

Red de agua potable. 

Red de electricidad. 

Red de subestaciones eléctricas. 

Estaciones de bomberos. 

Solares del casco comercial 

Zonas con riesgo de deslizamientos. 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

7 

8 

8 

9 

10 

- 

 

 

VI.6.4.     LISTA DE ARCHIVOS TOPOLÓGICOS Y SUS RESPECTIVOS 

MAPAS TEMÁTICOS GENERADOS. 

 

Corresponde a los mapas generados por el sistema (ANEXO 2) 

 

Archivos Descripción No. de Mapa 

.top dgn Para tipología de edificaciones en sectores 

catastrales: 
 

 

Neta 

Netb 

Netc 

Netd 

Nete 

Netf 

Netg 

Neth 

Neti 

Netj 

Netk 

Netl 

Hormadace 

Hormadace1 

Hormadace2 

 

 

NETA 

NETB 

NETC 

NETD 

NETE 

NETF 

NETG 

NETH 

NETI 

NETJ 

NETK 

NETL 

NEH 

NEM 

NEA 

 

Número de edificaciones de tipología A 

Número de edificaciones de tipología B 

Número de edificaciones de tipología C 

Número de edificaciones de tipología D 

Número de edificaciones de tipología E 

Número de edificaciones de tipología F 

Número de edificaciones de tipología G 

Número de edificaciones de tipología H 

Número de edificaciones de tipología I 

Número de edificaciones de tipología J 

Número de edificaciones de tipología K 

Número de edificaciones de tipología L 

Número de edificaciones de hormigón 

Número de edificaciones de madera 

Número de edificaciones de acero 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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Archivos Descripción No. Mapa 

.top 

 

 

dgn Para pérdidas económicas en 

sectores catastrales: 
 

 

Avaluo_uga2 

Densi_usd 

Densi_usd 

Densi_usd0 

Densi_usd1 

Densi_usd2 

Densi_usd3 

Densi_usd4 

Densi_usd5 

Densi_usd6 

 

AVALUO_UGA 

DENSIDAD_AVALUO 

PERDIDAS 

DPERDIDAS 

PH 

PM 

PA 

DPH 

DPM 

DPA 

 

Avalúos de edificaciones 

Densidad de avalúos 

Pérdidas estimadas 

Densidad de pérdidas 

Pérdidas de hormigón 

Pérdidas de madera 

Pérdidas de acero 

Densidad de pérdidas en hormigón 

Densidad de pérdidas en madera 

Densidad de pérdidas en acero 

 

 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

 

 

 

 

Dens_pob 

Mhdcalc 

Mhdcalc1 

Mhdcalc2 

Mhdcalc3 

 

 

 

 

DENS_HABXHA 

NM 

DM 

DH 

DD 

 

 

Para pérdidas humanas: 

 

Densidad de población 

Pérdidas de vidas humanas 

Densidad de pérdidas de vidas humanas 

Densidad de heridos 

Densidad de damnificados 

 

 

 

 

36 

37 

38 

39 

40 

 

 

 

 

Viasis 

Pueypasis 

Isaall 

Isaapp123 

Isaass123 

Elecis 

--- 

--- 

 

 

 

 

ISV123 

PUEYPAS1 

ISAALL 

ISAAPP123 

ISAASS123 

ISEEE123 

ELECT_SE1 

BOMBEROS1 

 

 

Para daños en líneas vitales: 

 

Daño a la Red Vial Principal 

Daño en puentes y pasos a desnivel 

Daño a la Red Aguas Lluvias 

Daño a la Red Agua Potable 

Daño a la Red Aguas Servidas 

Daño a la Red de Electricidad 

Daño a Subestaciones Eléctricas 

Daño en estaciones de Bomberos 

 

 

 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

 

 

 

 

zrd 

 

--- 

 

 

 

ZRD_SISMO 

 

CONSTRUCCIONES2 

 

 

Para  aplicaciones avanzadas: 

 

Zonas con riesgo a deslizamientos 

asociados a terremotos. 

Solares del casco comercial. 

 

 

 

49 

 

50 
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VI.7 APLICACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS 

VULNERABLES EN EL CASCO COMERCIAL. 

 

VI.7.1.  BASE DE DATOS ALFANUMÉRICA Y GEOGRÁFICA DE SOLARES. 

 

Una descripción general de la base de datos comprende dos tablas de datos cuyos nombres 

son:  CSOGYE01.DBF y CSOGYE02.DBF.    Para el casco aproximadamente 14.000 

registros de solares con asignación de variables a las edificaciones existentes que contienen 

los predios en el casco comercial. 

 

La estructura de la base de datos alfanumérica está definida de la siguiente manera: 

 Field Field Name Type Width Dec 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ZONA 

SECTOR 

MANZANA 

SOLAR 

CALLE1 

CALLE2 

CALLE3 

CALLE4 

ZAGUAN 

NPISOS 

NSOTANO 

TESTRUCTUR 

TPISO 

TCUBIERTA 

TPAREDES 

TUSO 

VETUSTEZ 

Numeric 

Numeric 

Numeric 

Numeric 

Character 

Character 

Character 

Character 

Character 

Numeric 

Numeric 

Character 

Character 

Character 

Character 

Character 

Character 

4 

3 

3 

3 

12 

12 

12 

12 

7 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Total 86  

 

El archivo “D:\MGE_PROJTS\RAD01\DGN\construcciones2.dgn”, (ver figura VI.80) que 

despliega las manzanas del casco comercial con el censo de la Facultad de Ingeniería de la 

UCSG del año 1994 para tipologías de los solares del casco comercial de Guayaquil. 
 

Figura VI.80 
 

Los solares se han codificado 

de acuerdo a la base de datos 

del INEC.  
 

Por lo tanto, el código de solar 

comprende: 
 

código de zona +  número de 

sector + número de manzana + 

número de solar, que 

corresponden a la zonificación 

INEC y al orden que se le dio 

al solar durante el censo. 

Este será el campo de enlace. 
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La base contiene dos tablas de datos cuyos nombres son:  CSOGYE01.DBF y 

CSOGYE02.DBF con aproximadamente 14.000 registros de solares del casco comercial. 

  

Es necesario describir los “campos referenciales”, la “estructura de la base de datos” del 

IIFIUC y una ilustración de los “códigos usados” para un buen manejo de la base de datos. 

 

VI.7.2. VARIABLES ESTRUCTURALES EN SOLARES DEL CASCO 

COMERCIAL DE LA BASE DE DATOS DEL IIFIUC. 
 

TIPO DE ESTRUCTURA   TIPO DE CUBIERTA 

CONCRETO REFORZADO 

ACERO 

MADERA 

MIXTO 

MAMPOSTERIA 

1 

2 

3 

4 

5 

 LOSA 

ASBESTO CEMENTO 

ZINC 

LOSA Y A.C. O ZINC 

TEJA 

1 

2 

3 

4 

5 

  

TIPO DE PISO   PARED 

LOSA 

MADERA 

ACERO 

ACERO Y C.R. 

CONTRAPISO 

1 

2 

3 

4 

5 

 MAMPOSTERÍA 

MADERA 

CAÑA 

HORMIGÓN 

1 

2 

3 

4 

  

TIPO DE USO   VETUSTEZ 

VIVIENDA 

OFICINA 

VIV., OFIC.C,LOC.COMERC. 

PARQUEO 

BODEGA 

LOC. COMERCIALES 

ESCUELA O COLEGIO 

HOSPITAL O CLINICA 

IGLESIA 

CUARTEL 

DEPORTES 

CINE 

HOTEL 

PARQUE 

GASOLINERA 

OTROS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 BUENOS ACABADOS 

MALOS ACABADOS 

DAÑOS ARQUITECTONICOS 

DAÑOS ESTRUCTURALES 

MUY MAL ESTADO 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Nota:  Los solares que no tienen construcciones importantes 

(talleres, garajes, etc.c,) tienen valor 0 (cero) en la línea 

correspondiente al # de pisos. 

Los edificios con # pisos=1 tienen 5 en tipo de piso. 

 

 5   

 

 

# PISOS 

 

 

 

CALLE 

4  

3  

2  

1  

0  

 1  

 

 

 
# SOTANOS 2  

3  

4  
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VI.7.3. EJEMPLO DE APLICACIÓN MEDIANTE CONSULTA AL SISTEMA 

(PROYECTO RAD01.MGE) EN FUNCIÓN DE LOS CAMPOS 

REFERENCIALES DE LA BASE DE DATOS. 

 

Realizamos una consulta como se describe en la figura VI.81 

Figura VI.81 

 

 

 

Figura VI.82 

Para edificaciones mayores a 3 pisos con 

malos acabados (vetustez=2), cuyo uso de 

vivienda (tipo de uso=1). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.83 
 

Haciendo un 

acercamiento a un sector 

podremos observar 

algunos de los solares 

seleccionados de color 

rojo.     
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VI.9. ANEXO 1: MAPAS BASE DEL SISTEMA 

 

       MAPA VI.1     MAPA VI.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MAPA VI.3 
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MAPA VI.4.            MAPA VI.5 

        MAPA VI.6.         MAPA VI.7 
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MAPA VI.8.     MAPA VI.9 

 

 

MAPA VI.10. 

 



PROYECTO RADIUS DE GUAYAQUIL - ECUADOR 

VOLUMEN VI: MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN M.G.E.  

 Municipio de Naciones Unidas GeoHazards  Universidad Católica 

  Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 
VI-59 

VI.10. ANEXO 2: MAPAS TEMÁTICOS EN MGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAPA VI. 11        MAPA VI. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

MAPA VI. 13       MAPA VI. 14 
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     MAPA VI. 15          MAPA VI. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      MAPA VI. 17           MAPA VI. 18 
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    MAPA VI. 19      MAPA VI. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MAPA VI. 21      MAPA VI. 22 



PROYECTO RADIUS DE GUAYAQUIL - ECUADOR 

VOLUMEN VI: MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN M.G.E.  

 Municipio de Naciones Unidas GeoHazards  Universidad Católica 

  Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 
VI-62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        MAPA VI. 23          MAPA VI. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

              MAPA VI. 25          MAPA VI. 26 



PROYECTO RADIUS DE GUAYAQUIL - ECUADOR 

VOLUMEN VI: MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN M.G.E.  

 Municipio de Naciones Unidas GeoHazards  Universidad Católica 

  Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 
VI-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MAPA VI. 27      MAPA VI. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MAPA VI. 29     MAPA VI. 30 



PROYECTO RADIUS DE GUAYAQUIL - ECUADOR 

VOLUMEN VI: MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN M.G.E.  

 Municipio de Naciones Unidas GeoHazards  Universidad Católica 

  Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 
VI-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         MAPA VI. 31              MAPA VI. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          MAPA VI. 33               MAPA VI. 34 



PROYECTO RADIUS DE GUAYAQUIL - ECUADOR 

VOLUMEN VI: MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN M.G.E.  

 Municipio de Naciones Unidas GeoHazards  Universidad Católica 

  Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 
VI-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        MAPA VI. 35               MAPA VI. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MAPA VI. 37               MAPA VI. 38 



PROYECTO RADIUS DE GUAYAQUIL - ECUADOR 

VOLUMEN VI: MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN M.G.E.  

 Municipio de Naciones Unidas GeoHazards  Universidad Católica 

  Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 
VI-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MAPA VI. 39               MAPA VI. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        MAPA VI. 41               MAPA VI. 42 



PROYECTO RADIUS DE GUAYAQUIL - ECUADOR 

VOLUMEN VI: MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN M.G.E.  

 Municipio de Naciones Unidas GeoHazards  Universidad Católica 

  Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 
VI-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MAPA VI. 43            MAPA VI. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MAPA VI. 45            MAPA VI. 46 



PROYECTO RADIUS DE GUAYAQUIL - ECUADOR 

VOLUMEN VI: MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN M.G.E.  

 Municipio de Naciones Unidas GeoHazards  Universidad Católica 

  Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 
VI-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MAPA VI. 47             MAPA VI. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MAPA VI. 49                MAPA VI. 50 



PROYECTO RADIUS DE GUAYAQUIL - ECUADOR 

VOLUMEN VI: MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN M.G.E.  

 Municipio de Naciones Unidas GeoHazards  Universidad Católica 

  Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 
VI-69 

GLOSARIO 

 

ESRI:    Environmental System Research Institute Inc. 

   (Instituto de Investigación de Sistemas Ambientales Inc.) 

 

GIS:    Geographical Information System.  

   (SIG: Sistema de Información Geográfico) 

 

ArcView GIS:  Aplicación GIS de ESRI. 

 

Theme:   Nivel de información gráfica usada en un SIG. 

 

Topología: Relaciones espaciales entre conexiónes u objetos adyacentes (es decir, 

arcos, nodos, polígonos y puntos).  Por ejemplo, la topología de un arco 

incluye su from-and-to-nodos y sus polígonos izquierdo y derecho.  Las 

relaciones topológicas se forman de elementos simples en elementos 

complejos:  puntos (los elementos más simples), arcos (series de puntos 

conectados), áreas (series de arcos conectados), y rutas (series de 

secciones, que son arcos o porciones de arcos).  Los datos innecesarios 

(coordenadas) se eliminan debido a que un arco puede representar una 

característica lineal, parte del límite de una característica de área, o 

ambas.  La topología es útil en un GIS porque muchas operaciones de 

modelado espacial no requieren coordenadas, solo información 

topológica.  Por ejemplo, encontrar un trayectoria óptima entre dos 

puntos requiere una lista de los arcos que los conectan y el costo para 

trazar cada arco en cada dirección.  Se necesita las coordenadas 

únicamente para dibujar la trayectoria después de ser calculada. 

 

BD:   Base de Datos. 

 

BDG:   Base de Datos Geográfica. 

 

DBF:   Extensión de formato de base de datos. 

 

M.G.E:  Modular GIS Environment. 

 

CAD:   Computer Aid Design  (Diseño asistido por computadora). 

 

Scrips:  Instrucciones de programación de ArcView GIS. 

 

Tipología:  Conjunto de parámetros usados que definen una edificación. 

 

Intensidad MM: Intensidad de Mercalli Modificada. 

 




